
An der Kon takt lasche der beiden Drehgestelle wird eine hochflexible Litze mit einem Durch -
messer von max. 0,5mm angelötet (Bild 8) und... 

...gemäss Bild 9 durch die Bohrungen geführt.

Drehgestelle in den Wagen einsetzen.
Bild 10 zeigt die beiden Litzen im Wageninnenraum, an denen die Wagenbeleuchtung oder
ein Soundmodul angeschlossen werden kann.

Bild 11 zeigt einen Wagen, in dem die mobatron Wagenbeleuchtung WBL-Z-A-6WW-2R
eingebaut ist.
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Einige 4-achsige märklin Personenwagen (Bild 1) mit einer Länge über Puffer von 120 mm sind

bereits mit Stromabnehmern (Bilder 2 und 3) bestückt. 
Der Strom wird vom Drehgestell auf die 2 Kontaktbleche am Wagenboden (Bild 3) übertra-
gen und ins Wagen innere geleitet. 
Diese Stromübertragung ist wegen Oxydation der Kontaktbleche und Kontaktfedern
störungsanfällig.
Um eine sichere Ver bin dung herzustellen, wird der Strom direkt an den Kontakt laschen der
Drehgestelle abgegriffen und mit Litzen ins Wageninnere geführt (Bilder 8 bis 10).
Die Kontakt bleche (Bild 3) werden entfernt.

In jeden der beiden Drehge stellzapfen ein Loch mit 0,8mm ø bohren (Bild 4).

Loch an der Drehgestell-Unterseite mit ei nem 2mm ø Bohrer entgraten (Bild 5).

Kontaktlaschen (Bild 6) an beiden Dreh ge -
stellen gemäss Bild 7 auf einer Seite kürzen
und auf der andern Seite wegschnei den.

Die gekürzten Kontaktlaschen werden nach
unten gebogen, damit diese die Bewe gungs -
frei heit der Drehgestelle nicht einschränken
(Bild 7). 

Bei jedem Drehgestell direkt neben den 
ge kürzten Kon takt laschen ein Loch mit
0,8mm ø bohren (Bild 7). 
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